
 

 

 
 

 

ANALIZZATORE DI CO-NO-H2S–CH4–CO2–O2  

MOD. METHOX 

 

 
 
 
Questo analizzatore può misurare fino a tre gas tra quelli citati sul verso del presente. 
 
Le misure di CO, NO e H2S in parti per milione e di Ossigeno in % sono eseguite con 
celle elettrochimiche. 
 
Le misure di CH4, CO2, CO in % sono eseguite con infrarosso. 
 
I valori di analisi dei gas prescelti sono visualizzati su display a led, dove possono 
essere anche richiamati i set point di allarme alto e basso. 
 
La custodia, totalmente in alluminio, può essere montata su un rack da 19”. 



 

La FER STRUMENTI SRL. si riserva il diritto di apportare le modifiche che ritiene necessarie al miglioramento del prodotto senza darne 
preventivamente informazione. 
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Specifiche tecniche: 
 

• Gas misurabili - campi:   CO in ppm 0-4000 

H2S in ppm 0-1000 

0-200 

NO in ppm 0-200 

O2%  0-25 

CH4%  0-100 

CO2%  0-50 

CO%  0-3 

• Drift massimo all’anno:   5% del fondoscala 

• Precisione:    ±1% del fondoscala per O2 

       ±3% del fondoscala per CO, NO, H2S 

• Ripetibilità:    ±1% del fondoscala   

• Uscite analogiche:   1-3 x 4-20 mA (500 Ω max. carico) 

• Uscite digitali:    1-3 a relè 1A 24V per ogni gas 

• Temperatura di funzionamento:  0 - 45°C 

• Temperatura di immagazzinamento: -20 - +70°C 

• Alimentazione:     230 Vac 500 mA max.  

• Display:     2 x led a 7 segmenti ad alta luminosità 

• Grado di protezione:   IP20 

• Dimensioni:    450x132 profondità 380 mm 

• Peso:     4 Kg 

• Certificato :    DLgs 3 Aprile 2006, n.152 parte V, titoli I 

      e II.     

FER STRUMENTI srl 
Italia - 20831 SEREGNO (MI) - Via Ripamonti, 58 

tel. +39 0362 231203 - Fax +39 0362 476764 
� www.fer-strumenti.com  �ferstrumenti@fer-strumenti.com 


